ISUZ2U

.\ mobilitybus

TRANSPORTE TURISTICO

1650

333U

2232 ‘ 3815 N 1673

7720

Configuracion de asientos* : 30 + 1 + 1 (S)
33+1 /31+1+1/29+1+1
* Disponibles diferentes versiones de distribucion

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones (mm)

Longitud 7720 Anchura 2320

Altura 3330 Distancia entre ejes3815

Voladizo delantero 1673 Voladizo trasero 2232

Altura interior 1910

Tara (kg) 10400

Motor

Modelo ISUZU 4HK1E6D Euro VI OBD-E
Tipo Commonrail Turbo Diesel
Intercooler

N¢ de cilindros

Volumen del motor

Potencia maxima (Hp/rpm)
Par motor maximo (Nm/rpm)(Kgm/rpm) (510 / 1600)

(52/1600-2600)

Trasmision

4
5193 cc
190/ 2600

Ruedas

Modelo

N¢ de velocidades

Manual ISUZU MZZ-6F (S) Modelo 235/75R17,5

Automatizada NESS-6F AMT (Opc)

6 adelante, Overdrive. 1 atras.
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ISUZ2U

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Suspension

@
\%

Delantera
Trasera

Sistema de Frenos

Ballestas parabdlicas de acero
Suspension Neumatica

Delantero / Trasero
Frenos neumaticos con EBS, ABS,
Retarder

Freno Auxiliar

Freno de estacionamiento
trasero.

Depdsito Combustible

Disco / Disco
Doble circuito de accionamiento electrénico

Freno de escape asistido por vacio.
Accionamiento neumatico en eje

Capacidad Diesel (I)
Adblue

Sistema eléctrico

190
16

Carga 2 Alternadores (24V 120 Amp

(2x60 Amp)

Baterias 24 V (2x12V) -125 Ah

Motor Arranque 24V —4,5 Kw

Compartimento Equipaje

Capacidad maletero (m3) 3,6

Calefaccion y Ventilacion

Precalentador Exterior

Caja del ventilador Frontal Vinilos logos cliente Opcional
Calefaccion por Convectores Pintura metalizada Opcional

Filtro de Aire tipo seco

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Digital
A/A independiente para conductor

Seguridad y Confort
Control de velocidad de crucero

Limitador de Velocidad

Tacdgrafo

Retardador

EBS, AEBS, ASR-ESP

LDSW (Alerta cambio de carril)

Sensor de estacionamiento

Camara trasera

Sistema extincion incendio compartimento motor

N\’ mobilitybus

Distribuidor en Espana

Avda. De Cérdoba, 13. Nave 4
Poligono Industrial La Carrehuela
28341 Valdemoro (Madrid)

Tel: +34 609 10 86 56

El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones a
cualquier aspecto técnico o visual de esta ficha técnica. Cualquier
informacion proporcionada en este documento puede estar sujeta
a modificaciones tras su publicacion.

Tapacubos de acero inoxidable

Puertas

Delantera/Trasera

Cierre centralizado remoto
Doble luna tefiida

Neumaticas
Delantero

Sistema de iluminacién

Faros diurnos FR

Luz de freno posterior alta

Faros antiniebla Delantero y Trasero

Sistemas Audiovisuales
Radio y Reproductor CD
Radio y Reproductor de DVD (MP3)Opcional
Micréfono y Amplificador
Monitor / LCD

Nevera en Salpicadero

Opcional
Opcional

)

ANADOLU GROUP



